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Abstract:

Die koronare Herzkrankheit ist eine der fuhrenden Todesursachen in der westlichen
Hemisphare. Die zurzeit erhélllichen kiinsttichen Blutgefale aus Dacron oder ePTFF
zeigen flr den Einsatz als weitlumige vaskuldre Ersatzmaterialien ein ausgezeichnetes
Langzeitverhalten, allerdings sinkt deren Durchlassigkeit stark, wenn sie als engiumiger
(<4 mm) Biutgefadlersatz, z.B. als Herzkranzgefall, eingesetzt werden.

Deshalb arbeiten wir an der Entwickiung geeigneter kinstlicher Biutgefalle aus
biokompatiblen Photopolymerformulierungen, die nach dem Prinzip des Rapid-
Prototypings (RP) strukturiert werden kénnen. RP ermaglicht zellulare Strukturen innerhalb
der kiinstlichen Blutgeféfie, die das Einwachsen von neuem Gewebe begunstigt.

Um die hohen medizinischen
Anforderungen flr kinstliche
Biutgefalbersatzmateriatien zu erflilen, ist
es notig neue Harzformulierungen zu
entwickeln. Neben den mechanischen
.- Eigenschaften — einem niedrigen E-Modul
" ~cellular cuter wa {500 kPa) bei hoher Zugfestigkeit (1 MPa)
weeemicoproas me sl g hoher ReiRdehnung (130 %) — spiell
die Biokompatibilitdt eine zentrale Rolle.
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Biokompatlibilitat (bestétigt durch in-vitro Endothelzell-Tests) wird hauptsédchlich durch die
Reaktivverdinner und speziellen Co-Monomeren bestimmt. Das Abbauverhalten hangt
iberwiegend von den Vernetzern in der Formulierung ab. Die mechanischen
Eigenschaften werden Uber das Verhéltnis von Vernetzer und Verdiinner und — im Fall von
Hydrogelen ~ Uber den Gehalt an Wasser eingestelll. Harzsysteme mit
2-Cyanoethylacrylat, peptid-modifizerten Co-Monomeren und Vernetzern auf PEG-Basis
zeigten hohe Reaktivitdt, gute mechanische Eigenschaflen, ausreichende Biokompatibilitat
und konnten mithiife der Mikrostereolithographie strukiuriert werden.
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