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Potenzial der Solarthermie in Europa

Von Werner Weiss und Peter Biermayr *

Die Mitgliedstaaten der Europaischen
Union haben sich dazu verpflichtet, den
Anteil erneuerbarer Energien am End-
energieverbrauch in Europa bis 2020 auf
20% zu erhbhen. Um dieses Ziel erreichen
zu kannen, wird im Bereich der \Warme-
erzeugung aus erneuerbaren Energien ein
bedeutender Beitrag geleistet werden
mussen, da auf die Warme-und Kalte-
erzeugung 49% des Gesamtenergie-
bedarfs in Europa entfallen.

* Ing. Werner Weiss ist Geschdfisfiihrer der AEE INTEC

Dr: Peter Biermayr ist wissenschafilicher Mitarbeiter der Energy

Economics Group an der Technischen Universitat Wien
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Da es nur drei erneuerbare LEncrgicquellen gibt, die direkt zur
Wiirmeerzeugung eingesetzt werden (Biomasse, Geothermic
und Solarthermie), 18t es wichtig zu kliren, wie diese unter-
schiedlichen Technologien dazu beitragen kdnnen, das Frneuer-
bare-Lnergien-Ziel zu erreichen. Fiir die Erzeugung von Nieder-
temperaturwiirme werden dabei hauptsichlich Solarthermie-
anlagen bendtigt: Die Nutzung von Tielengeothermie ist nur an
wenigen Orten in Europa mdglich und Oberflichengeothermie
wird als Energiceffizienztechnologie betrachtet. Biomasse wird
auch fiir die Herstellung von Krafistoffen, die Stromerzeugung,
sowie fiir Mittel- und Hochtemperaturanwendungen bendtigt.
Damitdic Europdische Unionund ihre Mitgliedstaaten fundierte
[nformationen dariiber erhalten, welchen Beitrag die Solarthermie
zur Frreichung des 20%-Ermeuerbare-Energien-Ziels leisten
kann und welches Potenzial diese Technologie insgesamt hat,
wurden im Rahimen einer Studie, ftir den Verband der Europii-
schen Solarindustrie (ESTIF) umlassende Untersuchungen an
fiinf repriisentativen Landern durchgefiihrt und die Ergebnisse
auf dic EU-27 hochgerechnet. Untersucht wurden [Tir unter-
schiedliche Anwendungen sowohl das technische als auch das
wirtschaftliche Potenzial der Solarthermie.

Um zu bestimmen. wie die Solarthermie zur Deckung des
Wiirmebedarts der ausgewiihlten Referenzlinder beitragen
kann, wurde cin Modell zur Berechnung des zukiinftigen Be-
darfs entwickeli, welches auch Energiesparmalinuhmen beriick-
sichtigt, Auf der Grundlage dieses Modells wurde der zukiinfti-
ge Wirme- und Kiltebedarf fiir die Jahre 2020, 2030 und 2050
ermittelt.

Dic solaren Beitrige werden in drei Szenarien dargestellt und be-
riicksichtigen folgende Bereiche:

< Abbildung 1
Entwicklung des solarthermischen Potenzials in den EU-
27-Landern unter Annahme von drei Szenarien
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Neue Messe Minchen

Internationale Fachmesse
fiir Photovoltaik und Solarthermie

www.intersolar.de ®€_—>» CONNECTING SOLAR BUSINESS

® Raumheizung in Wohngebiuden B Raumheizung Einfamilienhauser I Warmwasser Einfamilienhéuser

® Warmwasserbereitung im Haushaltssektor

® Raumbheizung im Dienstleistungssektor

® industrielle Niedertemperaturwiirme (bis 7u 250°C) ! = _
s A L ; 4 Khmatisierung Service B Niedertemp. Prozesswérme

® Kiihlung und Klimatisierung in Haushalts- und Dienst-

leistungssckior

M Raumheizung Mehrtamilienhauser B Warmwasser Mehrfamilienhauser

il Klimatisierung Wohnbau Raumheizung - Service
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Folgende drei Szenarien wurden untersucht; Referenz-Szenario 5 000
(Business as Usual — BAU), das Szenario der forcierten Marki- 4500 '
J
entwicklung (Advanced Market Deployment — AMD), ein-
sl /1 g B A ML . 4.000
schlieflich finanziellerund politischer Fardermechanismen wie
Finanzanreizen und Bauverpflichtungen, moderater Encrgie- 3.500
sparmalinahmen und erhéhte Forschungsarbeit, und ein Szena- 3.000
rio, bei dem Forsehung und Entwicklung sowie die politischen 2.500
Mafinahmen vollstindig umgesetzt sind (Full R&D and Policy — 2000
RDP), cinschliefilich umfangreicher finanzieller und politischer 1,500
Fordermechanismen, Energiesparmalinahmen und Forschungs- 1 000
aktivititen,
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(verglichen mit den Werten von 2006), wiirde die Solarthermie
im RDP-Szenario zu 3,6% dazu beitragen, dass der Anteil erneu-
erbarer Encrgicen in der Europiiischen Union auf 20% steigt. Im
weniger ehrgeizigen AMD-Szenario wiirde sich der Beitrag dic-
ser Energieform auf 2.4% belaufen.

Bezogen auf die Forderung nach einemum 1 1,5% erhdhten Ein-
sulz erneucrbarer Energien in den 27 LU-Mitgliedstaaten bis
20202005 betrug der Anteil erneuerbarer Energien 8 5%)), wiir-
de der Beitrag der Solarthermie im RDP-Szenario 12% betra-
gen, im AMD-Szenario 4,5% und im BAU-Szenario 2,9%,

Um die Ziele des RDP-Szenarios erreichen zu kinnen, muss der
européische Solarthermiemarkt bis 2020 jedes Jahr durchschniti-
lich um 26% wachsen', Um dic Zicle des AMD-Szenarios 7u er-
reichen, muss die durchschnittliche Wachstumsrate pro Juhr
[ 5% betragen. im BAU-Szenario miisste sie bei 7% liegen. Bis
2020 wiirde die Gesamtkollektorflache dann auf eine Grofie an-
wachsen, die sich in einem Bercich zwischen 97 Millionen m?
(BAU) und 388 Millionen m?* (RDP) bewegt. Die Kollektorfli-
chen beziehen sich hierbei auf eine installierte Gesamtleistung
von 67,9 GWy, bzw, 271,6 GW,,

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Im RDP-Szenario gibe es erhebliche Auswirkungen auf die Be-
schitftigung von ArbeitnehmerInnen, Bis 2020 wiirden in der So-
larthermiebranche insgesamt 470,000 Vollzeitarbeitsplitze ent-
stehen. Diese Zahl bezieht sich ausschliefilich auf den Binnen-
markt der Europédischen Union.
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<« Abbildung 3

Arbeitspliitze in der Solarthermiebranche im RDP-5zenario
[die Zahlen setzen eine durchschnittliche Produktivitits-
steigerung um 4% pro Jahr voraus)

Um die Ziele des RDP-Szenarios [Tir 2020 zu erreichen, sind im
Bereich der Solarthermie Investitionen in einer Gréflenordnung
von 214 Milliarden Furo notwendig, Dies umfasst die Produkti-
on, die technische Planung, den Verkaufund die Installation von
Solarthermieanlagen in den Jahren 2006 bis 2020,

Beitrag der Solarthermie zur Energieversorgung
und Verringerung des CO,-AusstoBes

Der Solarertrag, der sich 2020 aus dem RDP-Szenario ergibt, be-
triigt 155 TWh, was vergleichbar ist mit 22 Millionen Tonnen
Oliiquivalent, Bezieht man sich aut Oldquivalent, beliuft sich
derjihrliche Beitrag von Solarthermieanlagen zur Verringerung
des CO--Ausstolies aul 69 Millionen Tonnen,

Langfristige Nutzung

2050 wird sich der Beitrag solarthermischer Anlagen zum Be-
darf an Niedertemperaturwirme je nach Szenario und politi-
schen Rahmenbedingungen zwischen 47% (RDP-Szenario)
und 8% (BAU-Szenario) bewegen, Der Solarertrag belduft sich
im RDP-Szenario entsprechend auf 1552 TWh und im BAU-
Szenario aut 391 TWh.

Die Kollektorfliche, die pro Einwohner in den 27 Mitgliedstaa-
ten der EU benotigt wird, um diese Ziele zu erreichen, liegt zwi-
schen 2 m* (BALU) und 8 m? (RDP), Daraus ergibt sich eine ge-
samte KollektorfTiche, die sich zwischen 970 Millionen m?
(BALD) und 3,88 Milliarden m? (RDP) bewegt.

Soll die Solarthermie langfristig zum Warme- und Kiltebedart
in den I°U-Staaten beitragen, miissen in Zentral- und Nordeuro-
pu hauptsichlich Anlagen fiir die Raumheizung (SolarCombi)
eingesetzt werden und im Mittelmeerraum Anlagen fiir die
Raumheizung, die Warmwasserbereitung und die Klimatisie-
rung (SolarCombi+ ).

Licgt das Augenmerk ausschlielich auf Solarthermieanlagen
fiir die hiusliche Warmwasserbereitung, wird der langfristige
Beitrag solarthermischer Energie zum lindenergiebedarf gerin-
ger ausfallen, da das gesamte Potenzial fiir diese Anwendungen
bis 2030 ausgeschopll sein wird und sich der Markt vorwiegend
nur noch auf' den Austausch alter Anlagen beschrinken wiirde.
Liin weiterer bedeutender Bereich, der iiber ein enormes Potenzial
verfligt, ist die Erzeugung von Niedertemperatur-Prozesswirme
fiir industrielle Zwecke.

Die gesamte Studie zum Potenzial der Solarthermie in Europa ist
auf folgenden Internetseiten zu finden: www.ace-intec.at und
www,estilorg, -

[ Zum Vergleich: Zwischen 2000 und 2007 betrug das durchschnitt-
hiche Marktwachstum i Europa pro Jahr 12,4%.

< Abbildung 4
Beitrag von Solarthermieanlagen zur erringerung des
C0,-AusstoBes im jeweiligen Jahr im RDP-Szenario
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