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ANHÄNGE 

Der gegenständliche Bericht beinhaltet die folgen-
den Anhänge: 

Anhang A: Planunterlagen Geschlossene Bauwei-
se mit 2-schaliger Konstruktion 

GB-1: Übersicht Erdwärmenutzung im Grund-
riss 

GB-2: Regelquerschnitt Erdwärmeabsorber 

GB-3: Regelquerschnitt Nische 

GB-4: Schematische Leitungsführung Erd-
wärme 

GB-5: Leitungsführung Querschlag – Grund-
riss 

GB-6: Leitungsführung Querschlag – Schnitt 
A-A 

GB-7: Übergang Tunnelröhre – Querschlag 

GB-8: Schnitt Querschlag 

GB-9: Verteiler, wasserdichte Durchführung – 
Grundriss, Schnitt 1-1 

GB-10: Verteiler, wasserdichte Durchführung – 
Schnitt 2-2 

 

Anhang B: Planunterlagen Offene Bauweise 

OB-1: Schlitzwand Belegeschema – einkreisi-
ge Körbe 

OB-2: Schlitzwand Belegeschema - zweikrei-
sige Körbe 

OB-3: Querschnitt Tunnelbauwerk mit Bauteil-
aktivierung 

OB-4: Abwicklung Schlitzwand 2 und 3 

OB-5: Bohrpfahl Belegeschema - Anschluss-
stelle unten 

OB-6: Bohrpfahl Belegeschema - Anschluss-
stelle oben sowie Arbeitsvorbereitung 

OB-7: Bodenplatte Belegeschema mit Anbin-
dung an Schlitzwandbelegung 

OB-8: Bodenplatte Belegeschema, Detail 
Messlanze, Ausbildung Blockfuge 

OB-9: Bodenplattendurchführung, Erdwärme-
verteiler 

 

Anhang C: Beispielhaftes Leistungsverzeichnis ei-
ner Erdwärmeanalage in einem Tun-
nelbauwerk mit offener Bauweise 

Anhang D: Beispielhafte Positionstexte für eine 
Erdwärmeanalage in einem Tunnel-
bauwerk mit geschlossener Bauweise 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANHANG A 

Planunterlagen Geschlossene Bauweise 
mit 2-schaliger Konstruktion 























 

 

 

 

 

 

 

ANHANG B 

Planunterlagen Offene Bauweise  





















 

 

 

 

 

 

 

ANHANG C 

Beispielhaftes Leistungsverzeichnis einer 
Erdwärmeanalage in einem Tunnelbauwerk 

mit Offener Bauweise 



Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis

0133 ZUS. BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ERDWÄRME (EW)Z

013311 ZUS. BAUSTELLENEINRICHTUNG EWZ

. . . . . . . . . . . .

SummeLG 01 . . . . . . . . . . . .BAUSTELLENGEMEINKOSTEN
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Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis

33 ERDWÄRME (EW)Z
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Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis
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der Baugrube



Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis
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Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis
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oder VDI 4640 mit einem Vertreter des AG durchzuführen



Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis

3311 EW-ANLAGE IN SCHLITZWÄNDEN (SW)Z
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Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis

331110 EINBAU ABSORBERLEITUNGEN SWZ

. . . . . . . . . . . .

331120 HERSTELLEN SW-ANSCHLUSSSTELLEZ

. . . . . . . . . . . .

331130 ERSCHWERNIS SW-HERSTELLUNG IN FOLGE EWZ
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Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis

. . . . . . . . . . . .

3341 EW-ANLAGE IN BODENPLATTEN (BPL)Z

334120 ANSCHLUSS FREILEGEN SWZ

. . . . . . . . . . . .

334130 VERLEGEN ABSORBERLEITUNG BPLZ
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Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis

. . . . . . . . . . . .

334140 BODENPLATTENDURCHFÜHRUNG VERTEILERSTANDORTZ

. . . . . . . . . . . .

334160 SCHUTZBETON C16/20/X0,10CMZ

. . . . . . . . . . . .
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Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis

334170 ERSCHWERNIS BODENPLATTEN-HERSTELLUNGZ

. . . . . . . . . . . .

3361 INBETRIEBNAHMEZ

336110 VERTEILER/SAMMLER PE 100Z
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Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis

. . . . . . . . . . . .

336120 STRANGREGULIERVENTILEZ

. . . . . . . . . . . .

336130 ANLAGENBEFÜLLUNGZ
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Erdwärmenutzung
Erdwärmenutzung U1_9

LGPosNr. Beschreibung der Leistung
Menge EH Positionspreis

. . . . . . . . . . . .

336140 VORBEREITUNG INBETRIEBNAHMEZ

. . . . . . . . . . . .

336150 AUFZ. FROSTSCHUTZMITTELZ

. . . . . . . . . . . .

SummeLG 33 . . . . . . . . . . . .ERDWÄRME (EW)
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ANHANG D 

Beispielhafte Positionstexte einer Erdwär-
meanalage in einem Tunnelbauwerk mit 

Geschlossener Bauweise 
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Erdwärme LT44 Variante B
GESCHLOSSENES LV 02.12.2004

HGOG LGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

18 03 Z EW-ANLAGE BAUTEIL "W" GESCHLOSSENE BAUWEISE
Errichtung einer Erdwärmeanlage
Baulos  LT  44  Güterschleife  Streckenröhre Gleis 9 in geschlossener 
Bauweise (zyklischer Vortrieb).
Die  Positionen  dieser  LG  umfassen  alle  mit  der  Errichtung  einer  
Erdwärmeanlage  verbundenen  Arbeitsschritte  in  der  Streckenröhre 
Gleis 9. 

18 03.01 Z EW-ANLAGE GLEISRÖHRE 9
Es gelten folgende Definitionen:
+)   Absorberleitung_Sohle:  die  auf  der  Spritzbetonsohle  verlegten  
Absorberleitungen
+)    Anbindeleitungen:    von    der    Sohle    in    Schlitzen    seitlich    
hochgezogene   Leitungen   zur   Anbindung   der   Sammelleitungen.  
Verbindung    zwischen    den    Absorberleitungen_Sohle   und   den   
Sammelleitungen.
+)        Sammelleitungen:       das       Energievliessystem       bzw.       
Direktmontagesystem     besteht    aus    4    Absorberkreisen/Block.    
Absorbersammelleitungen  verbinden  diese  4  Absorberkreise  eines 
Betonierblockes.  Sie  bestehen  aus  DN 32mmx2,9mm PN10 PE-HD 
Leitungen mit entsprechenden Reduktions- und T-Stücken. 
+)  Absorberkreis:  hydraulischer  Kreis  (Vor-  und  Rücklauf)  für  den 
Wärmeentzug. Mehrere
Kreise können miteinander verbunden werden.

18 03.01 01 0 Z Absorberleitungen_Sohle
Lieferung  und  Montage  von  PE-HD  Rohrleitungen  DN  32*2,9mm, 
PN10    in    der    Sohle    der    Streckenröhre   9   Bauteil   "W"   mit   
entsprechenden Anbindeleitungen gemäß Verlegeplan. 
Einschrämmen      von      2      Schlitzen      pro      Block     in     die     
Spritzbetonaußenschale  für  die  Anbindeleitungen.  Hochziehen  der  
Anbindeleitungen    in    Schlitzen    für    den    Anschluss    an    die    
Sammelleitung über die Arbeitsfuge Sohle/Ulme.
Der Schutz der Leitungen erfolgt über die Ausgleichsbetonschicht.
Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Verlegeplan.
Die Leistung beinhaltet auch:
-Liefern der Absorberleitungen,
-Einschrämmen    der   Schlitze   für   die   Anbindeleitungen   in   der   
Spritzbeton Außenschale,
-Schutz der Anbindeleitungen mit Schutzbeton.
- Liefern der Manometer, Absperrventile und Abdeckkappen,
-alle Formteile,
-alle erforderlichen Druckprüfungen und das Druckhalten,
-alle Stoßverbindungen mittels Elektroschweißmuffen,

ABK-LV V2.6c-2424 iC interdisziplinäre Consulenten

in geschlossener Bauweise. 
GESCHLOSSENE BAUWEISE

mit
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Erdwärme LT44 Variante B
GESCHLOSSENES LV 02.12.2004

HGOG LGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

-dauerhaftes     Kennzeichnen    der    Absorberleitungen    mit    der    
Kreisnummer.

Vergütet wird die plangemäße Länge der Absorberleitungen.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

4.600,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 03.01 02 0 Z Erschwernis Sohle
Mit dieser Position werden alle Erschwernisse bei der Herstellung des 
Sohlgewölbes auf Grund der Erdwärmenutzung abgegolten. 

Dazu zählen insbesondere:
-der      Schutz      der     Absorberrohre     beim     Einbringen     der     
Ausgleichsbetonschicht,
-die    Einschränkungen    zu    Folge    des    Bohrverbotes    in    der   
Ausgleichsbetonschicht,
-die   erhöhte  Anzahl  von  Stoßstellen  der  Absorberleitungen  beim  
Arbeiten in kurzen Abschnitten,
-sonstige zusätzliche Aufwendungen in der Baustellenlogistik etc.

Vergütet wird die plangemäß absorberbelegte Länge Streckenröhre.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

148,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 03.01 03 0 Z Erdwärmeanlage Gewölbe
Lieferung  und  Montage von Absorberleitungen im Gewölbe entweder 
als Energievlies oder durch direkte Befestigung der Absorberleitungen 
am Spritzbeton. 
Dem   Bieter   steht   es  frei,  sich  für  eines  der  unten  angeführten  
Systeme zu entscheiden. 

Ausführungssysteme:
Beschreibung der Ausführungssysteme:
1.) Energievlies-System:
Lieferung    und    Montage    von   Energievlies   im   Gewölbe.   Das   
Energievlies  besteht  aus  Absorberleitungen  (PE-HD  Rohrleitungen 
25x2,3mm/PN10)   die   direkt   in   die   Gleitfolie  eingearbeitet  sind.  
Produktbeispiel System Polyfelt EV 25-500-14/16 oder gleichwertiges. 
In diesem Fall sind mit dieser Position die Mehrkosten der Ausführung 

ABK-LV V2.6c-2424 iC interdisziplinäre Consulenten
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Projekt 12X4039B Seite 25
Erdwärme LT44 Variante B
GESCHLOSSENES LV 02.12.2004

HGOG LGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

als   Energievlies   gegenüber   den   Kosten   einer   reinen  Gleitfolie  
abgegolten.

2.) Direktmontage System:
Lieferung   und   Montage   von      Absorberleitungen   aus      PE-HD  
Rohrleitungen  25x2,3mm/PN10  im  Gewölbe.  Die Absorberleitungen 
sind direkt mit Montagebehelfe am Spritzbeton zu befestigen. 

Allgemein gilt für beide Systeme:
4  Absorberkreise werden zu  einem Betonierblock zusammengefasst. 
Insgesamt gelangen 15 Blöcke zur Ausführung. 
Verbindung  aller Stossstellen mittels Elektroschweissmuffen. Prüfung 
der  Durchgängigkeit  und Dichtheit. Druckaufbringen und dauerhaftes 
Druckhalten soweit technisch möglich. Schützen der Leitungen.
Die  Absorberleitungen  bzw.  -kreise  sind dauerhaft und eindeutig zu 
kennzeichnen.
Die    Absorberbelegedichte    beträgt:   3-3,3m   Absorberleitung/m2   
Gewölbefläche.
In Nischen werden keine Absorberleitungen verlegt.
Die Montage und Abrechnung erfolgt entsprechend dem Verlegeplan.
Vergütet  wird die absorberbelegte Fläche Gewölbe entsprechend den 
Planangaben.
Nischenbereiche werden abgezogen.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

3.500,00 m2 EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 03.01 04 0 Z Sammelleitung
Lieferung   und  Montage  von  PE-HD  Leitung  DN32x2,9mm,  PN10  
Absorbersammelleitungen   inklusive  Formstücke.  Zusammenführen  
und  somit  Stoßen  von vier Absorberkreise (PE-HD25x2,3mm/PN10) 
zu     einer     Einheit     (=Betonierblock)    mittels    entsprechenden    
Formstücken (T-Stück, Reduktionen) und der Sammelleitung.  Stoßen 
der   Sammelleitung   mit   der   in  Schlitzen  seitlich  hochgezogenen  
Anbindeleitung.
Mit dieser Position sind auch alle Formstücke abgegolten.
Die  Vergütung  erfolgt  entsprechend  dem  Verlegeplan.Die Leistung 
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Erdwärme LT44 Variante B
GESCHLOSSENES LV 02.12.2004

HGOG LGPosNr Z PZZV ABESCHREIBUNG DER LEISTUNG R WG
MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS

beinhaltet    auch    das    Fixieren    der    Sammelleitung    auf    der   
Spritzbetonschale.

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

250,00 m EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 ERDWÄRME
18 03 SUMME EW-ANLAGE BAUTEIL "W" GESCHLOSSENE BAUWEISE

. . . . . . . . . . . . . .
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