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Aktuelle Arbeiten Teilnehmen Uber Campus Masters
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Campus Masters Wettbewerb

Flexible Raumkonstellation Plaiz 1 B
Ein Haus zum Mithehmen

Mai / Juni 2016
Barbara Bangerl, Technische Universitat Wien

Diese Arbeit beleuchtet den Entwurf eines Wohn- und Hotelkomplexes
in Lech am Arlberg, der gleichzeitig als Schutzhutte dient. Lech erfreut

sich in den Hauptsaisonen uber zahireiche Touristen, wohingegen die Facts A
Nebensaisonen groBteils ungenutzte Flachen aufweisen. Um dieser
Problematik entgegenzuwirken, werden Losungen in einer mobilen Hochschule: ,
2 3 = - . ;i Technische Universitat Wien
Architektur gesucht, die Ansatze aus der Eisenbahnindustrie
heranzieht und die einzelnen Komponenten dementsprechend neu Lehrstuhl:
Manfred Berthold

interpretiert.

In Anlehnung an die traditionelle Bauweise der Walser und aus ;?ﬁe_g;g““:
formalen Grunden, wurden lokale Baustoffe gewahit und auf
Komponenten, wie etwa die traditionelle Schindelverkleidung,
zuriickgegriffen. Es entsteht eine Gebaudekonfiguration aus einzelnen f-dggglussi
kompakten Modulen, die sowohl die Addition, als auch die Subtraktion
genutzter und ungenutzter Flachen ermoglicht. Sechs unterschiedlich Erl:mg;uten
bespielte Module stehen dem Nutzer zur Verfugung, die durch die

Software:

individuelle Zusammenstellung eine Vielzahl an Raumkonstellationen
bilden. Spezielle Rundschienen mit sehr geringem Rollwiederstand
gewahrleisten den Transport der jeweiligen "Gebaudeschichten”, die
im "Stand by-Modus"” im Hang gelagert werden konnen. Neben dem
Thema der energieeffizienten Nutzung der Flachen, liegt der Fokus
insbesondere auch auf dem Einsatz nachhaltiger Rohstoffe und
Autarkie. Ergebnis erfahren N/

AutoCAD, Rhinocerus, Adobe Photoshop
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Eingangsmodul

B Kichen- / Sanitirmodul
B Essplatzmodul

I Wohnzimmermodul

Variante Wohnhaus gedffnet

Fassade OberflichenvergrdBerung

Wahnhaus geschlossen 220,0 m*
Wohnhaus aktuelle Situation 4258 m?
Wohnhaus maximale VergroBerung  504,0 m?




Eingangsmadul

Sm B Kiichen- / Sanitirmodul
Essplatzmodul ™1
Schlafmodul § /L H

Variante Schutzhaus gesfinet

Fassade OberflichenvergréRerung
Sehutzhitte geschlossen
Sehutzhitte aktuelle Situation
Sehutzhitte maximale VergroBerung
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