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Arche Manila
Sozialer Wohnbau flr Manilas niedrige
Bevélkerungsschicht

Marinella Doroteo, Technische Universitat Wien

Wiederkehrende Uberschwemmungen, Taifune und andere
Naturkatastrophen erschweren es den Bewohnern der Philippinischen
Inseln, nachhaltige und bestédndige Behausungen zu errichten. Vor
allem die Bewohner der Slumgebiete in den Stédten sind den
katastrophalen Bedingungen schutzlos ausgeliefert.

Diese Arbeit verfolgt das Ziel, fiir die Bewohner des Slumgebietes am
Estero de San Miguel in Manila, der Hauptstadt des Inselstaates, eine
sichere humane Wohnhausanlage zu modellieren. Bei diesem Projekt
wird auBerdem auf die Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz bei einer
maoglichen Errichtung geachtet. Hierfiir sollte der Anteil der lokal
verfiigbaren Rohstoffe, zur Herstellung der Bauelemente, so groB wie
moglich sein.

Ein mehrgeschossiger sozialer Wohnbau, entwickelt aus dem Prinzip
des Bahay Kubos, ein traditionelles Stelzenhaus, soll einen
Losungsvorschlag bieten, in dem das soziale Geflige der
nachbarschaftlichen Gemeinschaft bestehen bleibt.

Die ,Arche Manila“ schiitzt durch ihre geschlossene Aufstellung im
ErdgeschoB, sowie durch das Einsetzen mobiler
Hochwasserschutzwénde und durch ihre Verbindungen durch Stege
vor Uberschwemmungen. Die Verbindungsstege sind &ffentlich
zuganglich, dienen zur Erweiterungsmdglichkeit fiir weitere
Gebédudekomplexe und zur Mehrfachnutzung durch Bewohner der
umliegenden Wohngebiete. Im ErdgeschoR und ersten Obergeschol
werden offentliche Verkaufs- und Produktionsraume errichtet, welche
zu Notunterkiinften umfunktioniert werden kénnen. Die erarbeiteten
Wohnmodule bieten eine verbesserte Wohnqualitét fur die Slum-
Bewohner, vor allem durch die Ausstattung jedes Moduls mit einer
eigenen Sanitdrzelle und privaten Freiflache. Durch passive
Verschattung mit liberlappenden Modulen, wird das Aufheizen der
Wohnraume verringert. Mit dem Einsatz von eingeplanten ©ffnungen,
kann eine natirliche Querliftung erzielt, und somit der Kiihlbedarf der
Wohnungen verringert werden. An den Balkonen der Wohnmodule, an
den Verbindungsstegen und am DachgeschoB sind urbane Garten
modelliert.

Die Konstruktion wird in der Vertikalen in zwei unterschiedliche
Systeme geteilt. Fiir die oberen GeschoBe wird eine Tragstruktur aus
Bambus gewahlit. Er wurde bereits fiir die traditionellen Bahay Kubos
genutzt, da er auf den Philippinen lokal verfiigbar ist. Die Nutzung von
dem nahezu CO2 neutralem Baustoff Bambus tragt zur Nachhaltigkeit
des Projektes dar. Das ErdgeschoR und das erste ObergeschoR
werden, aufgrund der regeimédRigen Uberschwemmungen, in
Stahlbeton ausgefiihrt.
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Hochschule:
Technische Universitat Wien

Lehrstuhl:
Prof. Arch. DI Dr. Manfred Berthold

Abschluss:
Master

Rubrik:
Wohnbauten

Software:
Archicad, lllustrator, Photoshop, Indesign
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