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Vorwort des Herausgebers

12. Journal fiir Facility Management:
Wissenschaft trifft Praxis

Wir leben in herausfordernden Zeiten. Viele brisante Veridnderungen kiinden sich an oder sind
schon hier. Manche der Verianderungen finden derzeit in anderen Branchen schon statt und es
ist an uns zu extrapolieren. welche Auswirkungen sie auf unsere Arbeit haben werden. Jetzt
ist daher die Zeit diese Verdnderungen zu erkennen und die Mdglichkeiten zu nutzen, sonst
werden andere sie nutzen. Das bedeutet viele Herausforderungen, Risiken. aber auch

wesentliche Chancen.

Einige bedeutende Themen finden sich in dieser Ausgabe: kontinuierliche Masterplanung.
Nachhaltige Verhaltensmuster im Corporate Marketplace, Raumklimavoraussetzungen fiir die

Steigerung der Mitarbeiterproduktivitit und ihre Abdeckung in Gebdudezertifikaten.

Masterplanung wird zwar von den meisten Unternehmen durchgefiihrt, aber die
kontinuierliche Weiterentwicklung. bzw. der periodische Update auf Basis der Anderungen
im Kerngeschiift und der Rahmenbedingungen wird hiufig noch vernachlissigt. Der erste
Beitrag liefert wissenschaftlich fundierte Ansitze und Methoden, um dieses Update sicher zu

stellen und den Aufwand zu vereinfachen.

Im zweiten Betrag wird auf Basis von allgemeinen Marketingtheorien bewiesen, dass gerade
Facility Services und die Service Level Agreements (SLA) wesentlichen Einfluss auf die
Zufriedenheit der Nutzer haben und damit die Mitarbeiterzufriedenheit sowie die
Kundenbindung beeinflussen. Am Beispiel der Wartezeiten zeigt sich beispiclsweise
eindeutig, dass Services und die Wartezeit die Zufriedenheit beeinflussen und damit die
Kaufentscheidung von Produkten direkt beeinflussen. Facility Services und die SLA haben
also direkte Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen der Kunden des Unternehmens und

damit unmittelbaren Einfluss auf den Unternehmenserfolg.

Der dritte Beitrag vergleicht die Parameter. die laut Gesetzen, Normen und Standards sowie
wissenschaftlichen Studien die Mitarbeiterproduktivitit sowie die Gesundheit beeinflussen
mit den Parametern die Gebédudezertifikate bewerten. Der Beitrag zeigt die Abdeckung. aber

auch die Defizite.

Die Anforderungen und Tétigkeiten im Bereich Wartung und Inspektion werden immer
héher. daher ist ein taxativer Uberblick wichtig. Der 4. Beitrag zeigt eine wissenschaftliche
2
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Methode auf. die Vollstindigkeit sicher zu stellen und gibt einen Uberblick iiber die

relevanten Quellen.

Diese wissenschaftlichen Beitriige in der aktuellen Ausgabe des IFM Journals zeigen ihnen
fundierte Ansitze zu diesen Themen aus der Sicht der Wissenschaft, die sich jedoch leicht in

der Praxis umsetzen lassen.

An dieser Stelle mdchte ich mich bei den Forschern aus aller Welt bedanken. die einen
Beitrag eingereicht haben. Mein Dank gilt aber auch meinen Kollegen vom Scientific
Committee. Sie haben in einem Double Blind Review-Verfahren zuerst die Abstracts und

dann die Papers begutachtet und den Forschern mit Anregungen geholfen.

Die hohe Ablehnungsquote von iiber 50%. die namhaften Mitglieder des Komitees und der
damit vertretenen Universititen, sowie das beschriebene Verfahren machen die Beitrige zu

fundierten Ansitzen flir praktische Projekte in den oben genannten Bereichen.

Im 12. Journal fiir Facility Management finden Sie in der Folge die ausgewiihlten Beitriige zu

folgenden Themen:

e Continuous Planning (Martineau)
e Best Value ( Hightower)
e Raumklima: Vergleich Normen vs. Total Quality Building (Hax)

e Priif- und Wartungspflichten im Gesundheitswesen (Miiller)

Zudem mdchte ich mich auch bei meinem Team bedanken, vor allem bei Frau Mag. Barbara
Gatscher und DI Christine Hax., ohne deren grofien Einsatz das Journal fiir Facility

Management nicht in dieser Form vorliegen kénnte.

Mit freundlichen Griilen aus Wien wiinsche ich Thnen wieder viel Vergniigen bei dieser

Lektiire und freue mich schon auf zahlreiche Einreichungen zum 9. IFM-Kongress 2016.

Thr
Alexander Redlein

Head of Scientific Committee

Fur memne Familie vor allem Barbara

Caroline Sidonie und Alexander David

[FS]
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Raumklima im Biiro und Wohlbefinden: gesetzliche Anforderungen und
Vergleich mit einem Gebiudezertifizierungssystem.

Alexander Redlein, Christine Hax-Noske

[FM — Immobilien und Facility Management, TU Wien, Osterreich

Kurzfassung:

Das Raumklima ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf das Wohlbefinden des Menschen. Um
zu verstehen und umfassend abzugrenzen, wie unsere Umgebung uns beeinflusst, wurde eine
Datenbank mit Kriterien erstellt, die in Normen und Gesetzen festgelegt sind und die damit
den Stand der Technik zum Thema Wohlbefinden abbildet. Die Datenbank enthélt Kriterien
zur thermischen Behaglichkeit, zur Qualitit der Innenraumluft, zur natiirlichen und
kiinstlichen Beleuchtung und zur Akustik. Der Mensch wird in den Mittelpunkt der
Betrachtung gestellt um zu verstehen, wie Gebdude uns beeinflussen. Die Zertifizierung von
Gebiuden verfolgt zum Teil dhnliche Ziele, nimlich den Nutzerkomfort ins Zentrum der
Betrachtung zu stellen. Der Vergleich mit dem Zertifizierungssystem TQB (Total Quality
Building) der OGNB (Osterreichische Gesellschaft fiir nachhaltiges Bauen) bezogen auf die
Anforderungen an ein Biirogebidude dient der Evaluierung der Datenbank und soll aufzeigen,
ob und wo das TQB einen Mehrwert fiir den Nutzer im Vergleich zu den gesetzlichen

Anforderungen bietet.

Keywords: Wohlbefinden, Nutzerkomfort, Raumklima, Gebdudezertifizierung

Einleitung:

Unser Wohlbefinden wird von den verschiedensten Faktoren beeinflusst. Auch die gebaute
Umgebung beeinflusst unser Wohlbefinden: Die Environmental Psychology befasst sich mit
genau diesem Thema, ndmlich mit den Auswirkungen der physischen Umgebung auf den
Menschen. Gesetze und Normen geben den aktuellen ,Stand der Technik® wieder. In den
Gesetzen und Normen finden sich wissenschaftlich abgesicherte Vorgaben zu
Umgebungsfaktoren, die das Wohlbefinden des Menschen beeinflussen. Wegen der
Komplexitit des Themas gibt es keine einzelne Norm, die alle diese Parameter detailliert

abdeckt. Am ehesten ist hier noch die EN 15251 zu nennen, die empfiehlt, wie
38
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Eingangsparameter fiir das Innenraumklima festzulegen sind, die bei der Auslegung von
Gebiduden angewendet werden konnen. Diese Norm beriicksichtigt jedoch z. B. nicht das
Thema der natiirlichen Belichtung und der Sichtverbindungen ins Freie. Die Wegleitung zum
Schweizer Arbeitsgesetz ist in diesem Zusammenhang ein gutes Ubersichtswerk zur
Orientierung, besitzt aber natiirlich keine Giiltigkeit fiir Osterreich und bezieht sich nur auf
Arbeitsstitten. Ziel war daher, eine Datenbank mit allen Anforderungen an den Innenraum zu
erstellen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Um eine vollstindige
Ubersichtstabelle zu erstellen, wurden osterreichische Gesetze und Normen mit Hilfe von
Suchbegriffen aus der Environmental Psychology systematisch ausgewertet. Die Auswertung
wurde ausgedehnt auf Deutschland und die Schweiz, um den Stand der Technik umfassender
abzubilden. Die Auswertung der Gesetze und Normen in Hinblick auf Parameter, die das
Wohlbefinden beeinflussen, liefert ein Werkzeug, welches es in dieser Form bisher nicht gibt.
Diese Ubersicht bildet einen ersten Schritt auf dem Weg dahin, zu verstehen und umfassend
abzugrenzen, wie unsere Umgebung uns beeinflusst. Zur Evaluierung der Datenbank und um
die Anwendbarkeit zu priifen, wurden die gefundenen Anforderungen mit Vorgaben aus
einem Zertifizierungssystem verglichen. Dieser Vergleich dient auch der kritischen Analyse
des Zertifizierungssystems in Hinblick auf Faktoren fiir das Wohlbefinden. Als Gebiudetyp
wurde ein Biirogebdude ausgewihlt. Zertifizierungssysteme bauen auf dem Gedanken der
Nachhaltigkeit auf und sie beinhalten als einen wesentlichen Aspekt Kriterien fiir das
Wohlbefinden des Menschen. Bei der Auswertung der Gesetze und Normen hat sich
herausgestellt, dass insbesondere Parameter zum Raumklima bereits sehr detailliert festgelegt
sind, wobei die meisten Vorgaben vor allem flir Arbeitsplitze geregelt sind. Wenn man nun
den Bereich Nutzerkomfort in einem Zertifizierungssystem betrachtet, stellt sich die Frage, ob
tiber die einzuhaltenden Gesetzen und Normen hinaus in einem Zertifizierungssystem
weitergehende Anforderungen fiir das Wohlbefinden des Menschen gestellt werden. Wenn
man davon ausgeht, dass ein Gebdude nach dem Stand der Technik gebaut wird, stellt sich die
Frage nach dem Mehrwert flir den Nutzer bei einem zertifizierten Gebidude, wenn man
ausschlieBlich Kriterien fiir das Wohlbefinden betrachtet. Dieser Vergleich wird durchgefiihrt
an Beispiel des Zertifizierungssystems TQB (Total Quality Building) der OGNB
(Osterreichische Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen).

Methode
Die Studie besteht aus zwei Teilen: Aus der Entwicklung der Datenbank mit allen relevanten

Vorgaben fiir das Raumklima und aus dem Vergleich mit dem TQB. Die Parameter der

39
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Datenbank wurden iiber Literaturrecherche zum Stand der Technik und Wissenschaft

ermittelt.

Forschungsdesign: Entwicklung der Datenbank
Um die relevanten Raumparameter zu definieren wurde zunichst eine Literaturrecherche zu

Grundlagen des menschlichen Wohlbefindens durchgefiihrt. Zur Auswahl der Suchbegriffe
wurde eine Ubersicht von architekturpsychologischen Grundlagen von Walden (2008)
herangezogen. Walden zeigt in ihrem Buch zur Architekturpsychologie Auswirkungen von
Architektur auf das Verhalten und Erleben auf. Auf Basis ihrer tabellarischen Ubersicht zum
Thema ,Einflussfaktoren flir das Wohlbefinden® wurden Suchbegriffe festgelegt. Erfolgreich
waren Suchbegriffe aus dem ersten Themenbereich ,Design und die Welt der Wahrnehmung®,
der Begriffe enthilt wie Licht, kiinstliche und natiirliche Beleuchtung, Fenster-Ausblick,
Raumklima, Temperatur, Ruhe, Larm. Nicht gefunden wurden z.B. Festlegungen zu den
Themenbereichen Privatheit, Territorialitit oder Asthetik. Die Gesetze und Normen wurden
mit Hilfe dieser Begriffe nach Parametern durchsucht, die Angaben iiber die Bedingungen in
einem Raum festlegen. Parameter zu Bauteileigenschaften oder Geriteigenschaften wurden
ausgeschieden. Zur Erkldrung: Fiir die Wahrnehmung des Menschen ist es entscheidend wie
die Bedingungen im Raum sind, z.B. wie warm die Lufttemperatur oder die Temperatur der
umgebenden Wiinde sind. Dimmwerte zur Wand oder Kennzahlen zur Heizung, also der Weg
wie diese Parameter erreicht werden, ist fiir die Wahrnehmung nicht entscheidend. Diese
Herangehensweise erfordert ein Umdenken, weil Planer es gewohnt sind, eher mit
Bauteileigenschaften zu hantieren. Stellt man aber den Menschen in den Mittelpunkt der
Betrachtung, zihlt letztendlich nur wie die Bedingungen im Raum selbst sind und wie sie
vom Menschen wahrgenommen werden. Dariiber hinaus sind Werte, die direkt das
Raumklima betreffen fiir Nicht-Fachleute besser zu verstehen: Von ,Temperatur® hat jeder
eine Vorstellung, mit Wirmeddmmeigenschaften befassen sich Fachleute. Ziel war, die zum
Teil sehr komplexen bauphysikalischen Zusammenhinge auf einer allgemein verstindlichen
Ebene zu darzustellen. In Anlegung an die EN 15251 wurden die gefundenen Parameter
gegliedert in die Themenbereiche thermisches Raumklima, Raumluftqualitit, Licht und
Akustik. Diese Norm empfiehlt, wie Parameter fiir das Innenraumklima festzulegen sind. Um
eine moglichst vollstindige Auswertung von Gesetzen und Normen zu gewihrleisten, wurden
als Quellen in einem ersten Schritt der RIS-Server, also das &sterreichische
Rechtsinformationssystem des Bundes und die Normen-Datenbanken von Austrian Standards
herangezogen. So konnen Osterreichische Gesetze, Richtlinien und Normen vollstindig

abgedeckt werden; die Literaturverzeichnisse der gefundenen Dokumente lieferten Hinweise
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auf weitere Literatur. Im nichsten Schritt wurden Datenbanken von iibergeordneten
Institutionen, wie der WHO, der EU oder der ISO herangezogen. Um Vergleiche innerhalb
des deutschen Sprachraumes anstellen zu kdnnen, wurde die Recherche erginzt mit
Ergebnissen aus deutschen und schweizer Gesetzen, Richtlinien und Normen, hier sind neben
den nationalen Regelwerken und Normen insbesondere die deutschen VDI-Richtlinien zu
nennen. Die gesamte Auswertung fand im Zeitraum von Mirz 2015 bis Mai 2015 statt.
Insgesamt wurden mehr als 100 Gesetze und Normen ausgewertet und die erstellte Datenbank
umfasst mehr als 3000 Eintrige. Diese Eintriige wurden in einer Datenbank abgelegt, um sie

gezielter auswerten zu kénnen.

Forschungsdesign: Vergleich mit dem TQB
Das TQB wurde ausgewihlt, weil es fiir die Anwendung in Osterreich entwickelt wurde und

sich deshalb sinnvoll den sterreichischen Normen und Gesetzen gegeniiberstellen ldsst. Bei
jedem Kriterium aus dem TQB wurde zunichst untersucht, ob es ein Kriterium fiir das
Wohlbefinden ist. Ausgeschieden wurden z.B. die Themenfelder C.1 ,Energiebedarf* oder
C.3 ,Wasserbedarf. Alle weiteren Themenfelder wurden in einer tabellarischen Ubersicht
gesetzlichen und normativen Anforderungen gegeniibergestellt. Zu einigen Themenfeldern
mussten zusitzlich zur Auswertung der Datenbank weitere Gesetze und Normen
herangezogen werden. Eine direkte Vergleichbarkeit des TQB mit der Datenbank ist nicht
gegeben, weil der OGNB z.T. bauteilbezogene Bewertungskriterien benutzt, die in der Liste
der Raumparameter explizit ausgeschieden wurden. Der Themenbereich D ,Gesundheit und
Komfort* ldsst sich aber mit einigen Anpassungen den Raumparametern gegeniiberstellen und
er stellt beim TQB das Thema des menschlichen Wohlbefindens in den Mittelpunkt. Dieser
Themenbereich wird in der Auswertung detailliert betrachtet. Dariiber hinaus finden sich
beim TQB weitere Themenbereiche, die direkten oder impliziten Einfluss auf das
Wohlbefinden haben, wie z.B. die Qualitit der Nahversorgung oder die Ausstattung des
Objekts.
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Aufbau der Datenbank
Die Grobgliederung erfolgt anhand folgender Themenbereiche und der gefundenen

Parameter:

Tab.1: Raumparameter

1.1 Temperatur —

1.2 Luftfeuchtigkeit
1.3 Luftgeschwindigkeit

2 Raumluftqualitiit (IAQ Indoor Air Quality)
2.1 Kohlendioxid (als Indikator und Referenzstoff fiir andere Emissionen)

2.2 Gasfrmigen Inhaltsstoffe
2.3 Partikeln und Fasern
2.4 partikelgebunden Inhaltsstoffe (z.B. Dioxine/PCB)

2.5 Geruch
2.6 Strahlung -
3 Licht ting conditions) et I AR e
3.1 Natiirliche Beleuchtung: 3.1.1 Lichteintrittsfliiche / Tegeslichtquotien
3.1.2 Sichtverbindung
3.2 Kiinstliche Beleuchtung: 3.2.1 Beleuchtungsstiirke

3.2.2 Lichtfarbe / Lichttemperatur

3.2.3 Farbwiedergabeindex

3.1.4 UGR-Wert (Unified Glare Rate) — betr. Blendung
3.1.5 Beleuchtungsdichte

3.16 Schatten, Kontraste

4 Akustik (acoustic conditions)
4.1 A-bewerteter Schalldruckpegel ( L Aeq und L Amax)
4.2 Nachhallzeit

Diese Struktur wurde in einer Datenbank umgesetzt. Die Datenbank ermdglicht
beispielsweise nach Art der Parameter, nach dem Anwendungsbereich (Nutzung) oder nach

dem Geltungsland zu filtern. Tab. 2 zeigt die Detailstruktur und einen Beispieleintrag.

Tab.2: Struktur der Datenbank

Parameter Einheit | Anwendungs- Werte Arbeits- Quelle Land | Rechts-
bereich recht verbind-
lich
z.B. zwischen 19 und 25°, Arbeits-

Temperatur 26 Arbeitsriiume wenn in dem Raum ja stiitten- AUT ja
Arbeiten mit geringer verordnung,
korperlicher Belastung §28
durchgefiihrt werden.

Anwendungsbeispiel : Vergleich Anforderungen aus Gesetzen und Normen mit den
Anforderungen an ein TQB (Total Quality Building) It. OGNB (Osterreichische
Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen) fiir Biirogebiude

Zuniichst wird die Auswertung zum Themenbereich ,Gesundheit und Komfort® vorgestellt.

Danach wird exemplarisch auf die weiteren Themenbereiche eingegangen.
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,Gesundheit und Komfort® It. TQB im Vergleich mit den gesetzl. Anforderungen
Thermischer Komfort

Thermischer Komfort im Winter

Das TQB geht fiir den vereinfachten Nachweis flir den Thermischen Komfort im Winter von
Auslegungsbedingungen aus, die von den gesetzlichen Anforderungen durch die
Arbeitsstittenverordnung abweichen: Es darf in einem TQB zertifizierten Gebiude kilter und

zugiger sein als gesetzlich festgelegt:

OGNI: TQB Auswertung Datenbank
Auslegungsbedingungen: Arbeitsstiittenverordnung:
Innenraumlufttemperatur 18-22°C wenn in dem Raum Arbeiten mit geringer kirperlicher
Luftgeschwindigkeit <0,15m/s Belastung durchgefiihrt werden
relative Lufifeuchte 45 bis 55% Temperatur zwischen 19 und 25°
Luftgeschwindigkeit < 0,1m/s
Rel. Luftfeuchte .40% - 70% bei Verwendung Klimaanlage

Die in Gesetzen und Normen festgelegten Raumklimaparameter und ihre zuldssigen Werte
haben Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Leistungsfihigkeit des Menschen. Die
individuellen Abweichungen bewegen sich in einem relativ kleinen und abgrenzbaren
Rahmen. Ein Beispiel hierzu: Das Temperaturempfinden kann durchaus individuell
verschieden sein und es wird immer einen gewissen Anteil an Personen geben, die mit einer
Temperatur unzufrieden sind. Es gibt aber aus den letzten Jahrzehnten zahlreiche
Untersuchungen, die fiir bestimmte Umgebungstemperaturen einen Anteil von unzufriedenen
Personen relativ genau vorhersagen konnen. Die beste Umgebungstemperatur ist die, mit dem
geringsten Anteil an unzufriedenen Personen. Diese Untersuchungsmethode, die in
zahlreichen Feldversuchen bestitigt wurde, wurde entwickelt von Ole Fanger und erstmals
1967 publiziert. Das Modell von Fanger (1970) fiir die thermische Behaglichkeit ist ohne
bedeutende Anderungen heute immer noch Basis fiir Standards zum Raumklima weltweit:
Sowohl Europiische (ISO 7730) und nationale Normen als auch ASHRAE-Standards bauen
darauf auf. (ASHRAE Standard 55). Diese Normen legen Behaglichkeitskategorien fest. Der
detaillierte Nachweis fiir den thermischen Komfort im Winter fiir ein TQB-zertifiziertes
Gebidude beinhaltet einen Nachweis nach der oben erwihnten ISO 7730. Hierbei soll
mindestens die Behaglichkeitskategorie B erreicht werden. Diese Berechnungsmethode
beriicksichtigt neben der Lufttemperatur auch z.B. vertikale Lufttemperaturunterschiede oder
asymmetrische Strahlung und legt damit mehr Behaglichkeitskriterien fest, als die
Arbeitsstédttenverordnung.
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Thermischer Komfort im Sommer
Fiir das TQB sind hier verschiedene sehr komplexe Nachweisfiihrungen nach diversen O-

Normen erforderlich. Die thermischen Bedingungen, die damit erreicht werden sollen,
entsprechen aber ziemlich genau den Anforderungen aus Gesetzen und Normen. Neben dem
Auszug aus der Osterreichischen Arbeitsstittenverordnung sind die deutschen technischen

Regeln fiir Arbeitsstitten anzuflihren, weil sie hier viel verbindlichere Festlegungen leisten:

OGNI: TQB Auswertung Datenbank

‘Eine operative Temperatur von 26°C Arbeitsstittenverordnung (A):
wird an weniger als 5% der Nutzungszeit fiir kritische '25° moglichst nicht iiberschreiten’
Réiume iiberschritten.' ASR A3.5 Raumtemperatur: (D)

26°C nicht iiberschreiten. Bei AuBenlufttemperaturen
>26°C und bei Lufttemperatur im Raum >26° zusiitzliche
MaBnahmen. Angepasste Gefidhrdungsbeurteilung fiir
Einzelfille (z.B Altere, Schwangere..) Bei Lufttemperatur
im Raum >30°C MaBnahmen gemil
Gefiihrdungsbeurteilung fiir alle Beschiiftigten
Lufttemperatur im Raum >35°C: Raum ist nicht als
Arbeitsraum geeignet

Ausnahme: Hitzearbeit, besondere Schutzmalnahmen

Raumluftqualitit

Liiftung

Werden Klimaanlagen verwendet, so entsprechen die Anforderungen des TQB wieder
weitgehend den gesetzlichen und normativen Vorgaben. Bei der Luftfeuchte darf die Luft
etwas trockener sein als in der Arbeitsstittenverordnung gefordert; im Bereich Akustik sind

die Anforderungen strenger als die gesetzlichen:

OGNI: TQB Auswertung Datenbank

.max. CO2-Gehalt: 1000ppm, kurzzeitig 1400ppm* Richtlinie zur Bewertung der Innenraumluft Teil 7(A)
CO2Einzelwerte:

< etwa 1000ppm

gleitender Stundenmittelwert:

< etwa 1400ppm

.Gewiihrleistung von relativer Luftfeuchte zwischen 30 Arbeitsstiittenverordnung (A):

und 60%, kurzzeitige Feuchten von 20% sind tolerierbar* zwischen 40% und 70% bei Verwendung einer Klimaanlage

JA-bewerteter Schalldruckpegel im Arbeitsbereich max. 30 | VOLV Verordnung Lirm und Vibrationen (A):

db(A)" 50db: Rdume, in denen iiberwiegend geistige Titigkeit
ausgefiihrt wird

DIN EN 15251: 2007, S.40:

Biirordume 30 bis 40, Standard 35

DIN EN ISO 11690-1: 1996, S.12:

Biiroriume 30 dB bis 40 dB
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Produktmanagement: Emissionsarme Bau- und Werkstoffe im Innenausbau
Zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualitit werden beim TQB die VOC- und die

Formaldehydkonzentration im Innenraum bewertet. (VOC steht fiir Volatile Organic
Compounds). Beim TQB werden bei Neubauten die Anforderungen an die
Schadstoftbelastung der Luft in erster Linie durch Nachweise iiber die Emissionsarmut der
Baustoffe geliefert. Hierzu enthilt die erhobene Liste der Raumparameter keine Regelungen.
Gesetzlich festgelegt ist eine Verwendung von Baustoffen mit CE-Kennzeichnung. Baustoffe
miissen den Produktlinien in der EU entsprechen. .CE‘ steht fir ,Communautés
Européennes®. Die CE-Kennzeichnung wird von Priifeinrichtungen wie z.B. dem TUV
vergeben. Gewisse Grundanforderungen an die Emissionsarmut werden durch die CE-
Kennzeichnung auf jeden Fall erfiillt. Beim TQB werden aber Nachweise gefordert, die z.B.
dem Osterreichischen Umweltzeichen oder dem Deutschen Blauen Engel entsprechen. Hier
sind die Anforderungen also strenger als die gesetzlichen. Der Nachweis iiber die
Emissionsarmut kann im TQB alternativ auch iiber Messungen gefiihrt werden und hier ergibt
sich eine direkte Vergleichbarkeit mit den erhobenen Raumparametern. Hier zeigt sich, dass
allein fiir die Einhaltung der Vorgaben, die in der Richtlinie zur Bewertung der Innenraumluft
gefordert werden, die hochste Punktzahl im TQB vergeben wird. Auch fiir schlechtere Werte
werden Punkte vergeben. Diese geniigen aber nicht den Vorgaben der Richtlinie. Hier ergibt

sich also ein umgekehrtes Bild, als bei der Nachweisfiihrung iiber emissionsarme Produkte:

OGNI: TQB Auswertung Datenbank
.Formaldehyd <0,06 mg/ m** Richtlinie zur Bewertung der Innenraumluft (A) :
(hdchste Punktzahl in der Bewertung) (entspricht auch der Empfehlung der WHO)
Formaldehyd 24-Stunden-Mittelwert 0,06 mg/m*
VOC <03 mg/ m* Richtlinie zur Bewertung der Innenraumluft (A) :
(héchste Punktzahl in der Bewertung) VOC-TCE Wirkungsbezogener Innenraumrichtwert (WIR)

auf ein Wochenmittel: 250 pg TCE/m?
(entspricht 0,25 mg/ m*)

Schallschutz

Umgebungsliarmsituation

Im TQB flieit der standortbezogene Aufenldrmpegel in die Bewertung mit ein. Der
Aullenldrmpegel beeinflusst das Wohlbefinden, weil die Fenstersffnung im Sommer durch
Auflenldrm  beeintrichtigt wird. AuBerdem beeintrichtigt Ldrm Erholungs- und
Pausenbereiche im Freien. Das TQB setzt hier relativ hohe Anforderungen. Die WHO gibt flir

Wohngebiete vergleichbare Richtwerte, die in einem #hnlichen Bereich liegen. Die
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einzuhaltenden Immissionsrichtwerte fiir Umweltauswirkungen durch gewerbliche Anlagen

nach der TA Lirm (D) sind allerdings wesentlich lauter.

OGNI: TQB Auswertung Datenbank
Hochste Punktzahl: LA, eq(Tag)<50dB Guideline Values WHO for community noise:
Keine Punkte ab LA,eq=60dB Outdoor living area Moderate annoyance, daytime and

evening 50 db

serious annoyance, daytime and evening 55 db

VDI 2081 Blatt 1 2001, S.15: Immissionsrichtwerte fiir den
Beurteilungspegel an Immissionsorten auBerhalb von
Gebiuden nach TA Lirm(Deutschland) in z.B.
Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten von 6:00 bis
22:00 Uhr 60 dB; von 22:00 bis 6:00 Uhr 45 dB, betrifft

aber nur Umweltauswirkungen durch gewerbliche Anlagen.

Raumakustik: Lirmminderung
Die akustischen Bedingungen werden beim TQB weitgehend iiber Bauteileigenschaften

definiert und sind deshalb mit den erhobenen Raumklimaparametern nicht direkt
vergleichbar. Es gibt jedoch eine Kategorie zu Messung des Dauerschallpegels im Raum bei
laufender Liiftungsanlage und hier sind Werte speziell fiir Biirogebdude angefiihrt. Hier sind

die Anforderungen um einiges strenger, als in Normen und Gesetzen gefordert:

OGNI: TQB Auswertung Datenbank
Weniger als 30 dB(A) wird mit der héchsten Punktzahl VOLV Verordnung Lirm und Vibrationen (A):
bewertet, keine Punkte fiir mehr als 38 db (A) 50db: Riéume, in denen iiberwiegend geistige Titigkeit

ausgefiihrt wird

DIN EN 15251: 2007, S.40:
Biirordume 30 bis 40, Standard 35
DIN EN ISO 11690-1: 1996, S.12:
Biirordume 30 dB bis 40 dB

Belichtung, Beleuchtung, Sonnen- und Blendschutz

Qualitiit der kiinstlichen Beleuchtung
Beim TQB werden fiir die Bewertung der kiinstlichen Beleuchtung Punkte vergeben fiir

Merkmale, die ohnehin bereits in Normen und Gesetzen als Anforderung genau so festgelegt

sind:
OGNI: TQB Auswertung Datenbank
Arbeitsplatzbezogenes Beleuchtungskonzept (anpassbar an | OIB RL 3.1. Hygiene Gesundheit Umwelt (A):
unterschiedliche Sehaufgaben, Indirektbeleuchtung in Alle Rdume und zugiéinglichen Bereiche in Bauwerken
Kombination mit geeigneten Arbeitsplatzleuchten) miissen ihrem Verwendungszweck entsprechend beleuchtbar
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sein.

Arbeitsstiittenverordnung, §29 (A):

Bedacht nehmen auf: Stand der Technik, die jeweilige
Sehaufgabe, Gefiihrdungen

Bildschirmarbeitsverordnung §6 (A):

Ausreichende Lichtverhiiltnisse, ausgewogener Kontrast, je

nach Art der Titigkeit und Bediirfnissen Arbeitnehmer

Farbwiedergabeindex der Arbeitsplatzleuchten Ra>80 DIN EN 12464-1: 2011, S.34:

Arbeitsstiitten: Biiros Ra>80

Lichtfarbe neutral oder warmweiB Nur in der Schweiz fiir Biiros geregelt:

Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Wegleitung 315-8:
Die Beleuchtungssituation an den Arbeitsplitzen und in
deren naher Umgebung ist mit beleuchtungstechnischen
MaBnahmen so zu gestalten, dass an die Intensitiit und das
Farbspektrum des Lichts einer tageslichtihnlichen
kiinstlichen Beleuchtung entspricht.
Farbwiedergabeindex Ra >90

Farbtemperatur zw. 5300 u. 6500K

Lichtintensitit min. 600 1x

GleichmiiBige Leuchtdichteverteilung DIN EN 12464-1: 2011, S.9:

eine ausgewogene Leuchtdichteverteilung ist anzustreben

Tageslichtversorgung / Tageslichtquotient
Fiir die Bewertung der Tageslichtnutzung wird im TQB der Tageslichtquotient herangezogen.

Allerdings gibt es im Demo-Projekt keine Angaben, wie der Tageslichtquotient sein muss, um
die Punktzahl zu erreichen. Es gibt keine Abstufung der Punkte, sondern es wird nur
tiberpriift, ob der Tageslichtquotient erreicht wird oder nicht. Deshalb ist wahrscheinlich hier
der Nachweis iiber das Erreichen des gesetzlich vorgegebenen Tageslichtquotienten
entscheidend. Lt. deutscher ASR A3.4.: Beleuchtung muss der Tageslichtquotient am
Arbeitsplatz  >2% sein. In der Gsterreichischen Arbeitsstittenverordnung ist die
Tageslichtversorgung iiber den Anteil der Fensterfliche geregelt, die mind. 10% der
Bodenfliche des Raumnes betragen muss und direkt ins Freie fithren muss. In der OIB RL 3.1.
Hygiene Gesundheit Umwelt gilt der gleiche Wert, wobei hier noch genauere

Berechnungsregeln zuim Thema Verschattung geliefert werden.

Sonnen- und Blendschutz
Der Sonnen- und Blendschutz wird im TQB thematisiert, weil er der Vermeidung von

Spiegelungen, Reflexionen und Blendungen am Arbeitsplatz dient. In Gesetzen und Normen
gibt es keine Regelungen zum Sonnen- und Blendschutz, es gibt aber Festlegungen in diesem

Zusammenhang: Die Arbeitsstittenverordnung, §29 fordert das Vermeiden von direkter und
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indirekter Blendung. die Bildschirmarbeitsverordnung §6 fordert Blickrichtung parallel zu
Fensterflichen und verstellbare Lichtschutzvorrichtungen. Die Anforderungen fiir das TQB

gehen hier nicht iiber die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Weitere Themenbereiche aus dem TQB
Die Auswertung des zentralen Themenbereiches D ,Gesundheit und Komfort® ist mit den

oben aufgefiihrten Punkten abgeschlossen. Es gibt im TQB weitere Anforderungen in anderen
Themenbereichen, die Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben kénnen. Viele davon, wie
z.B. die Barrierefreiheit, lassen sich in dhnlicher Weise den gesetzlichen Anforderungen
gegeniiberstellen. Es gibt jedoch einige Anforderungen, die in dieser Form nicht in Gesetzen
und Normen festgelegt sind und die im Vergleich zu den Anforderungen aus Gesetzen und
Normen einen Mehrwert flir das Wohlbefinden des Nutzers darstellen kdénnten. Diese
Anforderungen sind tiberwiegend im Kapitel A ,Standort und Ausstattung® definiert. Beim
Sammelbegriff Infrastruktur wird beim TQB die Distanz des Gebédudes zu Einrichtungen des
offentlichen Verkehrs, der tiglichen Nahversorgung, der sozialen Infrastruktur und zu
Einrichtungen flir Erholung und Freizeit bewertet. Ein gutes Infrastrukturangebot kann sich
auch positiv auf das Wohlbefinden des Nutzers auswirken: In Gesetzen und Normen gibt es
hierzu keine verbindlichen Vorgaben fiir Biirogebdude. Allgemein ist durch den
Flachenwidmungsplan festgelegt, in welchen Bereichen welche Nutzungen stattfinden diirfen.
Der Flichenwidmungsplan wird von den Gemeinden erstellt und vom Land freigegeben. Er
ist ein Instrument um die Verteilung von Nutzungen zu steuern, ist aber individuell je nach
Gemeinde verschieden. Fiir den Anschluss eines Gebédudes an den 6ffentlichen Verkehr gibt
es keine Festlegungen, allerdings muss in Wien fiir ein groBeres Bauvorhaben ein
individuelles Verkehrskonzept erarbeitet werden. Einen weiteren Mehrwert bei den
Anforderungen des TQB kann auch die Ausstattungsqualitiit eines Objektes darstellen. Hier
wird besonderen Wert gelegt auf die Ausstattung der ErschlieBung, also z.B. auf das
Vorhandensein von Frauenparkplidtzen oder die Qualitidt der Fahrradabstellpldtze. Unter die
allgemeine Ausstattung fallen ebenso Angebote wie z.B. eine hausinterne Cafeteria. Zu
solchen Vorgaben gibt es keine allgemeinen gesetzlichen Vorgaben, hier kann eventuell die

Gemeinde auf politischer Ebene Anforderungen fiir ein Bauprojekt verhandeln.

Ergebnis

[n der Anwendung der Datenbank im Vergleich mit dem TQB hat sich die erhobene Liste der
laut Gesetzen und Normen einzuhaltenden Raumparameter als geeignetes Werkzeug
herausgestellt. TQB stellt vor allem im zentralen Bereich ,Gesundheit und Komfort'

Anforderungen, die nicht tiber die Anforderungen aus Normen und Gesetzen hinausgehen.
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Einige Forderungen sind sogar geringer. Einzig und allein im Bereich Akustik sind die
Anforderungen héher. Ein Mehrwert flir das Wohlbefinden des Nutzers ist deshalb in einem
zertifizierten Gebdude nicht unbedingt gegeben. Zu beriicksichtigen sind aber auch die
Kriterien aus dem Bereich ,Standort und Ausstattung®, die Anforderungen stellen, die in
Normen und Gesetzen nicht oder nur teilweise festgelegt sind. In Hinblick auf diese
Anforderungen liefert ein zertifiziertes Gebdude eventuell einen Mehrwert fiir das
Wohlbefinden des Nutzers. Wie in der Praxis die Anforderungen umgesetzt sind, muss in
weiterer Folge mit Vergleichsstudien an zertifizierten und nicht zertifizierten Gebiuden

untersucht werden.
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